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Eclairage Intfroduction

LED

Ecosource

Principaux avantages

. SOy Efficacité énergétigue, les LED éco-
LED— extra lumineuse, fort indice de nomisent  65% d'énergie  par

rendu des couleurs (IRC) — esf un rapport aux lampes & fluorescence
produit moderne pour |'éclairage : moins d’'émission de carbone
d'intérieur. Nofre tube LED ufilise des
LED de haute qualité et un circuit
unigue de confirble, ce qui permet une
haute efficacité de conversion énergé-
tique.

Respectueux de |'environnement :
ne contient pas de mercure. Zéro
pollution

Longue durée de vie: 50,000 heures
en confinu (id. 5 années 7/7 jours,

Les LED économisent 65% d'énergie 24/24h)

consommeée par rapport aux lampes &
fluorescence (néons). Par dilleurs, leur

durée de vie est supérieure a 30000 Haute résistance aux chocs, vibra-

heures. tions et aux différences de tempé-
rature

Comment ca fonctionne

500-1000 heures 10000-20000 heures S50000-60000 heures

Qui Non QUi

Non - inefficacité énergétique

Oui - longue durée de vie, ne
et nombreux remplacement de  Non - contient du mercure

contient pas de mercure
lampes
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Eclairag

LED

e Commercial
/Industriel

KEY BENEFITS

Unigque systematic methods that offer luminance
40% higher than the common products

Specidlly-designed waterproof connector fo
enhance the protection agdinst ingress of water,
dust and high humidity

No mosaic phenomenon (unwanted blocks and
lines shown on the board) even when the
luminance level is as low as 15%

KEY FEATURES

The advanced technique of heat diffusion, water proof,
and rust proof in LED display indusiry extend the lifespan
of your LED display panels even in afrocious weather

Cabinet is 30% lighter and 35% thinner than that of
common cabinet in the market

With External LED Conftrol System, the led screen
could connect with laptop directly and color guality
of led screen is much improved
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Ecosource

ECO-LED-100 ]

ECO-LED-1002
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Avant-IPé3,

12.3x 4.8 12.8x 4.8
2133 20
5500 7000
Rear-IP21 Avant-IPé5, Rear -IP54
21 25
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Eclairage Menage

LED /Hotel Bulbes LED

Ecosource

Principaux avantages

Economise 88% par rapport aux bulbes G
Incandescence

Haute qualite du bulbe en verre, éblouissement
moindre, aucun jaunissement ni decoloration

Durée de vie de 40000 heures

Principaux elements

Se connecte directement sur les supports
de bulbes traditionnels

Design attractif ECO-LED-101 ECO-LED-102

Douille en céramique pour une meilleure
isolation, dissipation de chaleur grGce au
revétement en aluminium CNC usiné
(mellleure dissipation thermique que les
pboitiers en aluminium moulé sous pression)

CIE1%)] EVERFI NS

Usage typique

= = -h-__l..._-._._l__'l._l:l

Lumiéres domestiques, etudes

® & Ce

350 Blanc chaud 3000-4000

110/220 330 & -40~50
510 Blanc froid 5500-6500
250 Blanc chaud 3000-4000

110/220 350 4 -40~50
350 Blanc froid 5500-6500
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Menage
/HOtel

Eclairage

LED

Principaux avantages

I Soumis avec succes au Hipotr test
pendant 1 minute
Soumis avec succes au test EMC

- Finition de surface : chrome

Principaux éléments

4000v haut tension passe
EMC test passe
Haute efficacite

| Aucune chaleur ou UV

Usage typique

Séries de
Spot Light

ECO-LED-201

4000V

ECO-LED-202

ECO-LED-203

ECO-LED-204

Galeries, affichages de magasin, lumieres

domestigues

Blanc chaud/blanc
DC 12V
50,000h

3 x IW

5500-6500k

-40~70

® @ Ce

Blanc chaud/blanc

AC 85~260V

50,000h

3 X IW

6200K

-40~/0

Blanc chaud/blanc

AC 220

50,000h

3 x IW

2800-3300/5500-6000

-40~/70

WWW.ecosource-canada.ca

Ecosource

Blanc chaud/blanc

110~240V

50,000h

/X 1W

6500k

-40~70




Menage
LED /Hobtel

Eclairage

Ecosource

Principaux avantages

| Economise /0% d’énergie, meileure luminosité que les
tubes neons fradifionnels, 354 lux a 2m de distance

Respectueux de |'environnement, pas de substances
chimigues polluantes comme le mercure ou le plomb

- Aucune emission d'UV ou IR, pas d’interférence RF

Principaux éléments

ECO-LED-301 ECO-LED-302 ECO-LED-303

! Design attractif, angle ajustable

' Douille en ceéeramigue pour une meilleure
isolation

Excellente dissipation de chaleur gréce au boitier CNC
en aluminium usingé / boitier en aluminium moulé

Pas de vacillement, pas d'aveuglement

Usage typique

Galeries, affichages, bureaux, etc.

ECO-LED-304

ECO-LED-305

® @ Ce

Blanc chaud /

Blanc chaud /

Blanc chaud /

Blanc chaud /

Blanc chaud /

blanc blanc blanc blanc blanc

AC 12V AC 110~240V AC 110~240V 110V~240V AC 110~240V

&0° &0° 60° 30° 0°

W 3x1W 3x1W 7 x1W 12x 1W
85lux 370lux 190lux 510lux 200lux
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Eclairage Ménage Spot Light

LED

Principaux avantages

" Economise 70% d'énergie, meileure luminosité que les
. Respectueux de I'environnement, pas de substances
W Aucune emission d'UV ou IR, pas d'interférence RF

Principaux eléements

! Douile en céramique pour une meilleure

! Pas de vacillement, pas d'aveuglement

Usage typigue

W Galeries, arts decorafifs

/Hobtel

tubes néons tradifionnels, 354 lux a 2m de distance

chimigues polluantes comme le mercure ou le plomb

Design attractif, angle gjustable

isolation

Excellente dissipation de chaleur grace au boitier CNC
en aluminium using / boitier en aluminium moulé

&) & C¢€

Blanc chaud / blanc Blanc chaud / blanc
AC 110~240V AC 110~240V

180° 180°

3x1IW 3x IW

246 lux 246 |ux
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Ecosource
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ECO-LED-401
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ECO-LED-403

Blanc chaud / blanc

AC 110~240V

120°

6X IW

4772 lux




Eclairage Ménage Séries

LED /Hotel Tube LED

Ecosource

Principaux avantages

Economise 70% d énergie, meileure luminosité que les = =
ubes neons fraditionnels, 354 lux a 2m de dstance T
r'*:"ﬁ'r?ﬁ*t‘t‘ﬁ'iiili'fh'v‘ﬁhﬁ‘t"-‘-='-'+'~ P

. Respeciueux de | environnement, pas de substances | — =
chimigues polluantes comme le mercure ou le plombp -

Aucune emission d'UV ou IR, pas d'interférence RF

Principaux élements
Design attractif, angle ajustable
Douille en céramique pour une meileure
isolation

Excellente dissipation de chaleur gréice au boifier CNC
en aduminium using / boitier en aluminium moulé =

. Pas de vacillement, pas d'aveuglement "9

Usage typigue

. Méenages, buredux, ascenseurs, frains

® & Ce

10W 5500K~6000K 85~265VAC 850LM
14W 5500K~6000K 85~265VAC 1200LM
18W 5500K~6000K 89~265VAC 1600LM
22W 9500K~6000K 89~265VAC 1900LM

Ces modeéles sont disponibles en couleurs : blanc froid et blanc chaud
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Eclairage Commercial

LED, /Industriel

Principaux avantages
Durée de vie jusqu' a 50000 heures
Consommation  eénergéetique  inférieure,
luminosite superieure

Différentes couleurs disponibles

Principaux elements

Efanche, indice IP65, ideal pour |'éclairage
extérieur ou sous marin

Utilisable pour |'éclairage architectural ou
de corniche

Adhésif 3M, installation facile

Usgge typiaue

Eclairage de paysage, décoration intérieure

Blanc haud 24W
Blanc froid 24W
Vert 24W

Bleu 24W

Jaune 24W
Rouge 24W

RVB 36W

()

0
W ;!-j,

¥ C€

450lm
540Im
378Ilm
126lm
18%Im
18%2Im

270Im
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Ecosource
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Eclairage Commercial Plafonnier

LED /Industriel LED

Ecosource

Principaux avantages

Economise 70% d'énergie, meileure luminosité que P —
les tubes néons fraditionnels, 354 lux a 2m de distance | —

e

Respectueux de |'environnement, pas de substances |
chimigues polluantes comme le mercure ou le plomb |

Allumage rapide, pas de vacillement, silencieux P

Aucune emission d'UV ou IR, pas d'interférence RF

Principaux eléments
Alternative idéale aux neons fraditionnels

Bénéficie des technologies d'écldirage de
bordure et de focalisafion de la lumiére

Materiau Hi-Tech, haure efficacite lumineuse

.q:F

Fonction de tamisage de la lumiere par telecom-
mande, luminosité reglable entre 0~100%

Installation en encasiré, ou en lustre

Usage Typigque

Uftilités, bureaux, ascenseurs

® @ Ce

20 300 x 300 1100 224 120
45 600 x 600 3740 S04 120
32 300 x 600 1925 364 120
56 300 x 1200 3300 644 120
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Eclairage Commercial ZellelifelelS

LED /Industriel Industriel

Ecosource

Principaux avantages

Economise 50-/0% d énergie par rapport aux lampes
fraditionnelles & sodium ou au mercure

Alumage rapide, pas de vacilement, silencieux.
Longue durée de vie : jusqu'a 50,000 heures

Haute luminositeé : 100m/w. 10x supernieure a cele des lampes a
incandescence. Pas de radiation UV et IR, aucune interférence RF

ECO-LED-801 ECO-LED-802

Excellent design photomeétrique - DA
d'éblouissement ni de flashs

Adaplaiion parfaite a des systeme d dlimentation
d’origine phtovolidique

Courbe de répartition légére

=l

Principaux éléments

Alternative ideale aux neons fraditionnels

Fonction de tfamisage de la lumiere par telecom-
mande, luminosité reglable enire 0~100%

1 *__:__'_‘.-- . |

k ’:.- =
Installation en encasire, ou en lusire
Usage Typigue 1:‘1 >
Entrepots, usines
ECO-LED-803
b
@ & Ce
10W-40W 50W-100W S50W-100W

AC (85V-265V) [ fréquence (50Hz -60Hz)DC(12V 24V)
> 09

> 098

100Lm/W

> 90%

Ra>80

2700K-7000K

-40°C -55°C

P65

> 50000h

<3Kg(poids d'une lampe industrielle de 100W = 5Kg)

Dimensions globales : 280+179+N (N : dissipateur de chaleur); le diametre du reflecteur est
406rmm(LIL1707) ou 520mm(LIL1705, LIL1706) —
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Eclairage Commercial Projecteur

LED /Industriel Mural LED

Ecosource

Principaux avantages ECO-LED-701

Economise /0% d’ energie, meilleure luminosité que les
tubes neons fraditionnels, 354 lux a 2m de distance

Respectueux de I'environnement, pas de sulbstances
chimigues polluantes comme le mercure ou le plomb

Aucune emission d'UV ou IR, pas d'interférence RF

Principaux eléements

Design attractif, angle ajustable
ECO-LED-902
Excellente dissipation de chaleur
Pas de vacillement, pas d'aveuglement
IP65, étanche et résistant a ld poussiére
Fonctionne avec un systeme DMX512
Usgge typiaue

Aménagez l'éclairage en parc, éclairage extérieur, ECO-LED-903
sous l'éclairage de leau

@ @ C¢

RGB disponible RGB disponible RGB disponible
AC 85~240V AC 220~240V AC 85~240V
180° 180° 180°

S5 x 3W 18 x TW 12 x 3W

IP65 IP65 P65
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